
Gabarit Enveloppe 11x22 cm (à fenêtre)

Quelques logiciels comme Illustrator et Freehand transforment vos polices en vecteur.
Le lien avec la police installée dans votre système est, ainsi, rompu.

Ce qui évite tout problème d'impression des polices.

Pour réussir l'impression de vos documents
rendez vous sur le site de l'imprimeur illicopress, 
rubrique informations pratiques

Commandez vos travaux 
d'impression en ligne

en quelques clics

D'autres conseils à www.illicopress.com/imprimerie/infos.htm

IllicoPress.com est un service d'impression en ligne connecté en direct à l'imprimerie IllicoPress. 

Gagnez sur toute la ligne en prenant le chemin le plus court entre vos idées et l'édition de vos 
documents de communication, administratifs... Impression en Offset, numérique ou sur traceur... 

L'impression en ligne chez Illico Press c'est tout bénéfice ! 

• Les conseils et le service d'un imprimeur professionnel, 
• Une haute qualité d'impression, en direct de nos ateliers, 
• Des tarifs compétitifs "direct imprimeur", 
• Des délais de livraison express pour tous travaux d'impression.

Ce document vous aide à préparer l'impression de vos enveloppes :

www.illicopress.com - Téléphone 0 825 059 079 - contact@illicopress.com

Impression Offset et numérique : flyers, tracts, cartes de correspondances et cartes de visites, 
lettres et papiers à entête, enveloppes, affiches, brochures et dépliants, pochettes commerciales 

et plaquettes d'entreprise, liasses autocopiantes, blocs notes, sous-mains et sets de table... 
Impression grand format sur traceur : bâches et vinyls autocollants, micro-perforé... 

Sur le site web de l’imprimerie Illico Press : imprimer des enveloppes aux formats 11 x 22, 16,2 x 22,9 ou 
22,9 x 32,4. En quadrichromie, 1 ou 2 couleurs, enveloppes avec ou sans fenêtre.

Devis impression personnalisée gratuit
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